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GCALISMA PROBLEMI

Agafidaki verilere gdre bireysel yagmurlama sulama sistemini

projeleyiniz.
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- Sukaynagi debisi : 50 L/s

- Sulama suyu Kalitesi: C,S,;

- Kullanilabilir su tutma kapasitesi : 147 mm/m

- Sualmahizi : 10.2 mm/h

- Bitki Cinsi :Yonca

- Etkili kok derinligi : 90 cm

- Bitki su tiiketimi : 7.8 mm/ giin

- Mevsimlik toplam sulama suyu ihtiyaci: 860 mm/ mevsim
- Kullamlabilir su tutma kapasitesinin % 50 si tiiketildiginde sulamaya baglanacaktir.
- Ortalama riizgar hiz1 : 2.3 m/s

- Yagmurlama baghklarinin 6zellikleri

Meme Gapi  Isletme Basiner  Baghk debisi  Uygun tertip araliklari  Yagmurlama hizi

(mm) (atm) (m/h) (mxm) (mm/h)
3.5 2.0 0.76 12X 12 5.3
4.0 2.5 1.04 18X 12 4.8
3.5/3.9 2.0 1.39 12X 12 9.7
4.5 3.0 1.60 18X 18 4.9
4.0/4.0 25 2.16 18X 12 10.0
4.5/4.5 3.0 3.20 18X 18 9.9

- Kuyu dinamik yiiksekligi : 40 m

- Kuyuda elektrik motoru ile ¢alisan derin kuyu pompasi kullanilacaktir.
- Pompa 1. kesif 6zeti : 20.000 — TL

- Elektrik enerjisi ¢iftlik fiyat: : 0.21 TL/kwh

- Faiz Orani: % 18

- Alternatif boru ¢aplari 1. kesif 6zetleri

Boru dig ¢api(mm) Boru i¢ ¢ap1 (mm) 1. kesif 6zeti ( TL/m)
75 70 12.45
110 100 21.60
140 125 35.12
175 150 71.23
200 175 89.57

225 200 111.18




